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Ficha de Informagéo de Seguranga de Produtos Quimicos - FISPQ

PRODUTO: MULTI SYNTH DCT/DSG

DATA: 05/01/2021 N° FISPQ - TAB 141 REVISADA: 05/07/2021 ANULA E SUBSTITUI VERSAO: TODAS ANTERIORES
1 |DENT|F|CAC/&O DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome da substédncia ou mistura (Nome comercial): MULTI SYNTH DCT/DSG
Cédigo interno de identificagdo do produto: TAB 141
Principais usos recomendados: Oleo lubrificante
Nome da empresa: Ingrax Indtstria e Comércio de Graxas S/A
Endereco: R. Senegdlia, 181 - CEP 83413-250 - Colombo - PR
Telefone para contato: +55 (41) 2106-7700
Telefone para emergéncia: +55 (41) 2106-7700
Fax: +55 (41) 2106-7770
Email: ingrax@ingrax.com.br
2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS
Classificagéio da substéncia ou mistura: Produto néo classificado como perigoso segundo Norma ABNT - NBR 14725-2
Elementos de rotulagem do GHS: Sem classificagéio
Outros perigos: Néo se aplica
3. COMPOSK;AO E |NFORMA§6ES SOBRE OS INGREDIENTES
Produto quimico é substéncia ou mistura: Mistura
COMPONENTES CAS CONCENTRACAO
Aditivo Segredo industrial 17% peso
Oleos altamente refinados (C15 - C50) Mistura 83% peso

Nenhum componente deste produto é considerado perigoso segundo a OSHA. Produto contém compostos aromdticos néo especificos e néo

quantificados. Produto isento de substdncias organocloradas. Extrato DMSO IP 346 < 3 %.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalagéo: Remover a pessoa para local com ar fresco. Se a pessoa nédo respirar fazer
respiracdio artificial. Se a respiragéo for dificil administrar oxigénio.

Contato com os olhos: Lavar com dgua corrente no minimo por 15 minutos, mantendo as pdlpebras
qberqu, remova lentes de contato, se tiver.

Contato com a pe|e: Remover roupas contaminadas. N&o apalpar nem friccionar as partes atingidas.
Lavar com dgua corrente abundante por 15 minutos (minimo).
Chamar/encaminhar ao médico se necessdrio.

Ingestéo: Néo provoque vémito. Nunca dé nada pela boca a uma pessoa que estiver
inconsciente. Se a vitima vomitar coloque-a na posigéio de recuperacgéo.
Impega a aspiragdo do vémito.

Sintomas e efeitos importantes: Olhos: Pode causar irritagdo.
Pele: Pode causar irritagdo em contato prolongado.
Ingestéo: Pode produzir irritagdo na boca, garganta e distirbios no aparelho
digestivo.

Notas para o médico: Tratamento sintomdtico. Contatar um centro de toxologia.
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5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO
Meios de extingéo: CO2, pé quimico, spray de dgua com espuma mecdnica. N&o aplicar jato d'dgua

diretamente sobre o produto em chamas, pois ele poderd espalhar-se e
aumentar aintensidade.

Perigos especificos: Durante a queima ocorre a liberagéio de diéxido de carbono (CO2) e no caso de
combustéo incompleta pode ocorrer a formagédo e liberagdio de monéxido de
carbono (CO).

Medidas de protegéo da equipe de combate a incéndio: Bombeiros: Utilizar equipamento de respiracdo auténoma e roupas
apropriadas contra incéndio. N&o entrar em dreas confinadas sem equipamento
de protegéio adequada (EPI); isto inclui mascaras auténomas para protegéio
contra os efeitos perigosos dos produtos de combustéo ou falta de oxigénio.

Isole a drea de risco e proiba a entrada de pessoas. Em caso de incéndio utilize
spray de dgua para resfriar os contéineres expostos ao fogo. Mantenha
distancia segura das chamas para evitar queimaduras por irradiagéo. Use

processos de extingdio que preserve o meio ambiente.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU YAZAMENTO

Precaugdes pessoais, equipamentos de protegéo e procedimento de emergéncia;

Para pessoal que néo faz parte dos Isole a érea num raio de 100 metros, no minimo, em todas as direcdes e afaste os

servicos de emergéncia: curiosos. Utilize roupas, luvas e protegdo para os olhos. Néo tocar, permanecer
ou caminhar sobre o produto derramado. Ficar afastado de dreas baixas e em
posicéio que mantenha o vento pelas costas. Providenciar o aterramento de todo
o equipamento que serd utilizado na manipulagéo do produto derramado.
Eliminar todas as possiveis fontes de ignigéo, tais como, chamas abertas,
elementos quentes sem isolamento, faiscas elétricas ou mecénicas, cigarros,
circuitos elétricos, etc. Impedir a utilizagéio de qualquer agéo ou procedimento
que provoque a geragdo de fagulhas ou chamas.

Para pessoal do servigo de emergéncia: Use equipamentos de protecdo individual apropriados (equipamento de
protecdio respiratéria com filtro contra vapores/névoas; luvas de protecéio de
PVC e 6culos de protecéio contra respingos).

Precaugdes ao meio ambiente: Isole a drea do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado,
evitando a contaminagéio de rios e mananciais. Estanque o vazamento, se
possivel evitando o contato com a pele e as roupas. Nunca descarte o material
derramado para as redes de esgoto. Vazamentos devem ser comunicados ao
fabricante e/ou 6rgéo ambientais.

Métodos e materiais para contengéio e limpeza: Absorver com material absorvente inerte (areia, diamanting, etc). Recolha todo
o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior
tratamento e disposicdo. Os residuos dever ser descartados conforme legislagéo
ambiental local, contaminagéio de rios e mananciais. Os residuos devem ser

descartados conforme legislagéo ambiental local, estadual ou federal.
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7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
Precaugdes para o manuseio seguro: Néo fumar no local do trabalho. Utilizar equipamento de protegéo individual.

Garantir ventilagdo adequada no local de trabalho. Nos locais onde se
manipulam produtos quimicos deverd ser realizado o monitoramento da
exposig¢do dos trabalhadores, conforme PPRA (programa de prevencéo de riscos
ambientais) da NR-9. Manusear de acordo com as boas praticas industriais de
higiene e seguranca. As instalagdes de armazenagem e de utilizagéio devem ser
equipadas com instalagdes de lavagem de olhos e um chuveiro de seguranca. As
vestimentas e EPI's sempre devem ser limpas e verificadas antes do uso. Utilize
sempre para higiene pessoal dgua, sab&o e cremes de limpeza. Bons
procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir o risco no
manuseio de produtos quimicos.

Condigdes de armazenamento seguro: Armazenar em drea coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos
fisicos. Usar e estocar com ventilagéio adequada. Manter a embalagem bem
fechada quando ndo estiver em uso. Estes recipientes ndo devem ser reutilizados
para outros fins e devem ser dispostos em locais adequados.

Incompatibilidades: Oxidantes fortes.

8. CONTROLE DE EXPOSIGCAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controle:

Componente Pais/Agéncia TWA STEL Teto Notagéo
Oleo altamente refinado (C15 - C50) ACGIH 5 mg/m?3 10 mg/m?
Medidas de controle de engenharia: Garantir ventilagdo adequada, especialmente em dreas confinadas.

Medidas de protecéo pessoal:

Protegédo dos olhos/face: Normalmente, ndo é necessdria nenhuma protegéo especial para os olhos.
Quando houver risco de respingo, deve-se usar 6culos de protecéio com laterais,
como medida de seguranca.

Protegédo da pele: Normalmente, né&o é necessdria nenhuma roupa de protegéo. Quando houver
possibilidade de respingo, escolher roupas de protegéio de acordo com as
operacdes a serem efetuadas, os requisitos fisicos e outras substéncias presentes
no local de trabalho. Os materiais recomendados para luvas de protegéo séo:
Neoprene, borracha nitrilica, viton.

Protegéio respiratéria: Normalmente, ndo é necessdria nenhuma protecéio respiratéria especial. Se as
operacdes do usudrio gerarem névoa de 6leo, deve-se determinar se as
concentragdes existentes no ar estdo abaixo dos limites de exposigdo
ocupacional para névoa de éleo mineral. Caso contrdrio, usar respirados
aprovado, que forneca protecéio adequada contra as concentragdes medidas
deste material. Para respirador purificadores de ar, usar filtro de particula. Usar
um respirador auténomo de pressdo positiva em circunstdncias nas quais os
respiradores purificadores de ar néo fornegam protecéo adequada.

Perigos térmicos: Néo se aplica.
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9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

MULTI SYNTH DCT/DSG

Aspecto (estado fisico, forma e cor)

Liquido limpido, coloracéio transparente e vermelho

Odor e limite de odor

Inodoro

PH

Né&o aplicavel

Ponto de fuséo/Ponto de congelamento

Néo aplicavel

Ebuligéo inicial

Né&o aplicavel

Faixa de temperatura de ebulicéo

Néo aplicavel

Ponto de fulgor

> 220°C (vaso aberto)

Taxa de evaporagéo N/D

Inflamabilidade (sélido, gds) N/D

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade N/D
Presséio do vapor N/D

Densidade de vapor N/D

Densidade relativa N/D

Solubilidade

Solavel em solventes orgdnicos. Insoltvel em dgua

Temperatura de auto-ignicéio

Néo disponivel

Temperatura de decomposigéo

Néo disponivel

Viscosidade ¢St & 40°C 32,4
Viscosidade ¢St & 100°C 7]
Densidade & 20/4 °C g/ml 0,852
Ponto de fulgor (COC) ° C 995
Ponto de fluidez -30
Estado fisico Liquido

Coeficiente de parti¢éo - n - octanol/dgua

Néo disponivel

Ingrax Indastria e Comércio de Graxas S/A
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10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:

Estabilidade quimica:

Possibilidade de reagdes perigosas:

Condigdes a serem evitadas:

Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da decomposigéo:

Pode reagir com agentes oxidantes fortes, tais como cloratos, nitratos, peréxidos,
etc.

Este material ¢ considerado estdvel em ambiente normal e em condicdes
previstas de temperatura e pressé@o durante a armazenagem e manuseio.

Néo deverd ocorrer qualquer reagéio perigosa.

Fontes de calor e ignicé&o; Temperaturas elevadas; Contato com materiais
incompativeis.

Oxidantes fortes como peréxidos, cloratos e nitratos.

Combustéio normal gera essencialmente diéxido de carbono (CO2), vapor
d’'dgua e pequenas quantidades de éxidos de zinco, fésforo, nitrogénio e enxofre,

combustdo incompleta pode produzir monéxido de carbono (CO).

1. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corroséio/irritagéio pele:

Leséo ocular grave/irritagéio ocular:

Sensibilizacéo respiratéria ou a pele:

Mutagenicidade em células germinativas:

Carcionogenicidade:

Toxicidade & reprodugéo:

Toxicidade para érgéos-alvo especificos -
Exposi¢céo unica:

Toxicidade para érgéos-alvo especificos -

Exposigéio repetida:

Perigo por aspiragéo:

Néo é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.

Pode provocar leve irritagéio & pele com vermelhidéo.

Pode provocar leve irritagéio ocular com vermelhidéo e lacrimejamento.

Néio ¢ esperado que o produto provoque sensibilizagéo respiratéria ou & pele.

Né&o ¢é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células

germinativas.

Néo ¢é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Néio é esperado que o produto apresente toxicidade & reprodugéo.

O aquecimento do produto pode gerar vapores e névoas irritantes das vias
respiratérias com tosse, dor de garganta e falta de ar.
Néio é esperado que o produto apresente toxidade ao érgéo-alvo especifico por

exposigéo repetida.

Néo é esperado que o produto apresente perigo por aspiragéo.

12. INFORMAGOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade:

Ingrax Indastria e Comércio de Graxas S/A

Este material ndo ¢ considerado nocivo para organismos aqudticos. O risco de
toxicidade ecolégica baseia-se na avaliagéio de dados referentes a componentes
de material semelhante. O produto néo foi testado. A declaragéo é derivada das

propriedades dos componentes individuais.
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Persisténcia e degradabilidade: Este material néo é considerado de biodegradagéo imediata.
A biodegradabilidade deste material baseia-se na avaliagéio de dados
referentes a componentes de material semelhante. O produto néo foi testado.
A observagéio se baseia em produtos de estrutura e composigéo similares.
Potencial bioacumulativo: Fator de bioconcentragéio:
Dados néo disponiveis.
Coeficiente de partigéio n-octanol/agua:
Dados néo disponiveis.
Mobilidade no solo: Dados né&o disponiveis.

Outros efeitos adversos: Néo foram identificados outros efeitos adversos.

13. CONSIDERAGOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIGAO

Consideragdes sobre destinagéo final: Usar o material para a finalidade a que se destina ou reciclar, se possivel. H&
servicos de coleta de éleo para disposigéio ou reciclagem de éleo usado. Colocar
os materiais contaminados em contéineres ou recipientes e dispor de acordo com
as regulamentagdes em vigor. Contatar o representante de vendas ou as
autoridades competentes locais de saide e meio ambiente para obter

informagdes sobre os métodos aprovados de reciclagem ou disposigéo.

14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentagdes nacionais: Vias terrestres (resolugéio 5.947/21 ANTT):

Este produto néo é classificado como perigoso para o transporte.
Regulamentagées internacionais: Vias terrestres no Mercosul:

Néo regulado.

Via maritima (cé6digo IMDG):

Néo regulado.

Via aérea (ICAO & IATA):

Néo regulado.

15. INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Exigéncias regulamentares estdo sujeitas a mudangas e podem diferir de uma regido para outra; é responsabilidade do usudrio assegurar que

suas atividades estejam de acordo com a legislacéo local, federal, estadual e municipal.

16. OUTRAS INFORMAGOES

Informagées importantes, mas néo citadas acima:

Esta FISPQ foi elaborada com base nos conhecimentos sobre manuseio apropriado do produto e sob as condi¢des normais de uso, de acordo
com aplicagdo especifica na embalagem. Qualquer outra forma de utilizagéo que envolva sua combinagéio com outro material, além de formas
de uso diversas néo indicadas, séo de responsabilidade do usudrio.

Ressaltamos que o manuseio de qualquer substdncia como tal requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usudrio.
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Nota:

As informagdes e recomendagdes constantes desta publicagdo foram pesquisadas e compiladas de fontes idéneas e capacitadas para emiti-las,
sendo os limites de sua aplicagéio os mesmos das respectivas fontes. Os dados desta ficha de informagdes referem-se a um produto especifico e
podem nédio ser validos onde este produto estiver sendo usado em combinagéo com outros. A Ingrax esclarece que os dados por ela coletados séo

transferidos sem alterar seu contetido ou significado.

Referéncias bibliograficas:
Segéio 14: Regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos da Agéncia Nacional de Transporte Terrestre (resolugéio n® 420 de 31 de

maio de 2004) e relagéio de produtos perigosos no &mbito Mercosul (decreto 1797 de 25 de janeiro de 1996).
REFERENCIAS:

[ABNT NBR 14725-2] - Sistema de Classificagéio de Perigo - GHS

[Resolugdio ANTT 5.947/21 ANTT] - Agéncia Naciona de Transportes Terrestres - Aprova as Instrugdes Complementares ao regulamento do
Transporte Terrrestre de Produtos Perigosos.

[HSNO] Nova Zeldndia. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)

[ECHA] Unido Européia ECHA European Chemical Agency

[REGULAMENTO (CE) N°1272/2008] do Parlamento Europeu e do Conselho relativo & classificacéio, rotulagem e embalagem (CRE) de

Substancias e misturas.

*Abreviagdes:

NA: Né&o Aplicavel.

ND: Néo Disponivel.

OSHA: Administragéo de Seguranga e Satude Ocupacional:

LD50: Dose letal para 50% da populagéio infectada

LC50:Concentragéio letal para 50% da populagéio infectada

CAS: Chemical Abstract Service

TLV-TWA: E a concentracéo média pondera permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho.

TLV-STEL: E o limite de exposig&o de curta duragéio-maxima concentracéio permitida para um exposicéio continua de 15 minutos

ACGIH: ¢ uma organizagéio de pessoal de agéncias governamentais ou institui¢cdes educacionais engajadas em programas de sadde e
seguranca ocupacional. A ACGIH desenvole e publica limites de exposigéio para centenas de substancias quimicas e agentes fisicos.

PEL; Concentragéio méxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser repetidamente exposta 8hs por
dia, 40 horas por semana, durante o peiodo de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos a saude.

OSHA: Agéncia federal dos Estados Unidos da América com autoridade para regulamentagéo e cumprimento de disposi¢cdes na drea de
seguranca e saude para indistrias e negécios nos USA.

IMDG: Internacional Maritine Code for Dangerous Goods - codigo internacional para o transporte de materiais perigosos.

PNEC: Concentragéo Previsivelmente sem efeitos.
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